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UNE TÊTE DE POINTEAU 


UNE VIS DE SERRAGE 
SOLIDEMENT MONIÉE 


MÉCANIQUE 


UNE TIGE DE POINTEAU 
ROBUSTE ET BIEN GUIDÉE 


UN BOUCHON D'EAU 
DÉCOLLETÉ 


UN RENFORT D'ÉTRIER 


FRETTÉ À LA ‘PRESSE UN PORTE-BEC À ROTULE 
DÉCOLLETÉ-BREVETÉ 


UNE CONTREPLAQUE 
DE RENFORT 


UN JOINT PROTÉGÉ 


UN BON TOURILLON 


















































DEUX RIVETS POUR FIXER 


nn UNE FORTE GARDE D'EAU 
LE TOURILLON (Voir page 4). 
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CE DIAGRAMMÉ DE NOS VENTES ANNUELLES 
Constitue notre: meilleure réclame; c'est la preuve de la qualité 
de nos articles et’du soin que 
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nous apportons à satisfaire notre Clientèle. 
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C0 M MAN DES DE P| ECES DETACH FES Etant donmés les perfectionnements incessants appor- 

) tés à notre fabrication, nous prions nos clients, pour 
leurs commandes de pièces détachées, de bien préciser à quels modèles elles se rapportent en nous indiquant 
soit la date d'achat de ces lampes, soit la date d’édition du: catalogue d’après lequel elles ont été'achetées. 


ENVOIS A L'ESSAI Étant assurés de la supériorité de nos lampes appareils et chaluméeaux, nous 
consentons à les envoyer à l’essai aux conditions suivantes : 1° Les envois à l’essai 
sont faits en port dû, l’emballage n’est pas compté s’il est retourné en bon état; en cas de retour, les frais de 


port sont à la charge du client. — 2v Les appareils ne doivent pas. être conservés en mains plus de quarante- huit. 
heures ; passé ce délai ils seront considérés comme vendus ferme et facturés en conséquence. 


CONDITIONS DE VENTE Nos prix sont établis pour marchandises prises et payables dans 
Paris; nos traites ou l’acceptation de règlement ou d’un prix franco, 

n'opérent nt dérogation, ni novation à cette clause attributive de juridiction. L’emballage et les frais de port 

sont à la charge de nos clients; nos marchandises voyagent toujours aux frais et risques du destinataire. 














CONDITIONS he % 

19 Les locations se comptent par journées, elles se règlent Gi 
ET TARIF DE LOCATION chaque mois et comprennent le jour de sortie et celui de rentrée 
dans nos magasins. — 2° Le port et l'emballage sont à là charge 
DE des clients. — 3° Nos appareils sont toujours livrés en bon état: 
NOS LAMPES DE CHANTIERS s’ils sont retournés détériorés. la réparation en est facturée au 
prix coûtant. — 4° Si un client désire conserver définitivement 
re les appareils loués, ils lui seront, sauf accord spécial, facturés aux 
Appareils de 300, 1.000 ou 2.000 bou- || prix de catalogue diminués du montant de la location échue 
gies : 40 francs par jour quelle que soit la | pendant le mois en cours, les autres mois de location antérieure 
puissance. nous restant acquis. — 5° Le minimum de location est de trois 

Réduction pour locations prolongée. journées. de 


CHALUMEAUX & POSTES PORTATIFS 


DE SOUDURE AUTOGÈNE ET DÉCOUPAGE OXY-ACÉFYLÉNIQUES 


Les meilleurs — Les moins chers — Les plus simples — Les plus PODBSLES 


o 


Modèles réglementaires de l’Armée (Génie, Aviation mm. 
et des Compagnies de Chemins de Fer français et étrangers. 


PLUS DE 2.000 EN SERVICE 


{Voir pages 26 à 31 du présent Catalogue) 


TRAVAUX DIVERS 


Par suite de l’extension prise par nos Ateliers, nous pouvons exécuter, aux meilleures conditions de prix 
et de fini d'exécution, les travaux les plus divers en Tôlerie fine, Ferblanterie, Estampage, 
Emboutissage, Repoussage, Décolletage. | 0 


Soudure autogène sur tous métaux : Fer, Acier, Laiton Cuivre, Nickel, Aluminium, Maillechort. 
Exécution sur plans de travaux soignés 


Nous serons heureux de faire. d?s prix tout particulièrement avantageux à nos clients acétylénistes. 
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É É ; 3 Pour que ces lampes fonctionnent bien, il 
NECESSITE D'UNE GARDE D'EAU faut que la pression de l’acétyléne dans Ie carbu- 
dans les lampes à acétylène rateur C soit inférieure ou au plus égale à la 


pression de l'eau sur l'orifice du pointeau, c'est-à- 
dire à la hauteur H de l'eau dans le réservoir A ; 
on comprend facilement que, si le contraire se 
produit, le gaz refoule l’eau en passant par l'ori- 





à pointeau 





4 


fice Q, barbote au travers de l’eau et s'échappe en pure perte. 
Cette perte d’acétylène et par conséquent de carbure se produit dans à cas : 


1o Lorsqu'il y a surproduction par excès d'arrivée d’eau sur le carbure; dans ce cas la Aamme devient moins 
éclairante, siffante et a tendance à prendre l'aspect d’un dard de chalumeau ; on y remédie facilement par le réglage 
‘du pointeau. 


Ro Lorsque la pression, c'est-à-dire la hauteur H de l’eau est trop 
faible,.dans ce cas la flamme est molle et fuligineuse, elle manque de force. 
C'est ce qui arrive sinon dès l'allumage, mais toujours après quelques 
heures de marche dans toutes les lampes mal concues à réservoir d'eau trop 
surbaissé. Comme dans les deux cas, cette perte se signale par le même 
bruit (barbotage du gaz dans l'eau) les constructeurs de ces lampes 
surbaissées défectueuses mettent tout sur le compte de la surproduction 
alors que seule la forme défectueuse de leurs réservoirs d’eau est en cause, 
Les lampes à réservoir d’eau trop surbaissé sont donc toutes défectueuses, 
elles éclairent moins bien et consomment £5 à 30 % de carbure en trop. 
Dans une lampe bien construite, la garde d’eau H, même en fin de marche, 





doit encore être au minimum dé 5 à Ô centimètres. Lampe défectueuse Lampe BUTIN 
Tous nos réservoirs d'eau sont calculés de facon à avoir une bonne Re RES nie . RARE 
\ | 1 É ; ù a garde d’eau 
garde d’eau d'où meilleur rendement lumineux des becs et suppression des la garde d'eau H est encore suflisante 
pertes de gaz surtout pendant les dernières heures d'allumage. Fee Atne RON RtREr 
£ perle (le gaz énorme les pertes de gaz 


DURÉE ET PUISSANCE DES LAMPES 


Nous mettons en garde contre certains constructeurs qui indiquent pour leurs lampes une durée ou une 
puissance fantaisistes. Ces deux éléments dépendent presque uniquement de la charge en carbure: un kilogramme de 
carbure de calcium dégage environ 300 litres de gaz rene et l'utilisation de ce dernier dépend surtout de la 
qualité de la lampe et du débit du bec dont elle est munie ; en changeant le débit du bec de n'importe quelle lampe à 
acétylène, on peut donc en modifier à volonté la durée ou la puissance lumineuse. 


Dans le commerce, le débit des becs est généralement indiqué pour une pression égale à ; centimètres d'eau : 
comme cette pression est rarement atteinte dans les lampes à main et que, de plus. elle diminue au fur et à mesure 
de la consommation de l'eau du réservoir, il en résulte que lus becs montés sur les lampes portatives ont un débit 
pratique inférieur au débit théorique indiqué sur leur monture. — D'autre part, les meilleurs becs simples ont un 
rendement lumineux d'environ Oo bougies par 14 litres de consommation horaire: tous autres chitlres plus élevés 
sont inexacts et ne peuvent être garantis par ceux qui les indiquent. 

D'après ces données, nous avons dressé le tableau ci-dessous, qui permet à nos clients de trouver la durée 
approximative maximum den importe quelle lumpe, connaissant sa charge maximum en carbure et le débit du bec 
dont elle est munie: 


a ———_——————————"— ———————…———" "ne 








CHARGE LN'CARBURE AE LL En abe Mise 50 gr. 400 gr.[150gr.|200 cr.|250 gr. |800 gr.1350 gr. |400 gr. |500 gr | 4 kg. 
heures | heures | heures | heures | heurcs | heures | heures | heures | heures | heures 
£ 7 litres, puissance lumineuse, 5 b.| 2.1/2] 5 47 1/91 410 12 1/2] 49 [3 1/2! 20 27 5Ù 
E » | 14 — — — 10b.| 1 1/4l 2 4/2 3 3/4] 5 À 6 1/4l 3 1/2l 8 474] lu Île 1/2 95 
85121 — — 46b.| 93/4432 21744 à À ail a tyel sil 6 | 3 3yel 45 
EÉ/es — = —  20b.| 1/2 | 41/4) 1 anale ty 3 | 874] 4 1p4l 5 | 6 tyalie 47e 
sÈ]s3s — D —  25p.l » 1 fau) » [el # | au à 5 | 40 
: 5 | 40 — Fe — 28h. » | 4! visal tail 24/1212) 8 a tyal a Lal 09 
ë 50 — ce AE à . 1 ltanlfinl 2 late una) 3 
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LAMPES INTENSIVES DE CHANTIERS 


Considérations générales techniques 


… 


FONCTIONNEMENT. — L'emploi des lampes intensives de 
se repandant de plus en plus, grâce à leurs nombreux avantages sur Îles 
petrole ou huile lourde, nous croyons intéressant d'exposer ici à nos € 
conditions spéciales de fonctionnement de ces appareils, ainsi que les consi 
qui doivent les guider dans leur choix. 


Les lampes intensives de chantiers ne sont autre chose, en réalité, 





chantiers 
lampes à 
lents les 
dérations 


que des 


cencrateurs fonctionnant, soit par chute d’eau sur le carbure {comme Jes petites 
lampes de minesi, soit plutôt par contact: mais dans les deux cas sous une pression 
d'eau minima de jo à 50 f%, tandis que dans les petites lampes de mine, cette pression 


n'est que de 7 à 15 fi. 


Par suite de cette forte pression, on peut employer, aux lieu et place des 
peuis becs ordiniæres, des brûleurs spéciaux, simples, robustes, à trou unique, avec 


lesquels aucun danger de retour de flamme n’est à craindre parce que 


acétylène 


s'échappe au travers de lorifice à une vitesse supérieure à fa vitesse d’inflammation 


dc la Aammiu., 


« L’argent français 
doit rester en France 


mettons de vous recommander 
nos Lampes, Becs et Appareils 
de fabrication française assujellis 
à aucuue redevance ou licence 


C'est pourquoi nous nous per- 
[Langres 


CLASSIFICATION. — Dans tous les catalogues, on classe les appareils d'après leur puissance lumineuse, 
mais cette classification ne signific, en réalité, pas grand chose, car la puissance de la flamme peut être modifiée sur 
un même appareil par le simple remplacement du bec par un autre d’un débit différent {exactement d’'aleurs comme 
pour les petites lampes à mani. En outre, la puissance lumineuse varie suivant la forme du réflecteur: s1 Ja lampe 
est munie d’un réflecteur sphérique presque plat, la lumière est tres diffusée dans l’espace et donne au photomètre un 
nombre de bougies évidemment bien inférieur à celui obtenu par un réflecteur parabolique: dans ce dernier cas, plus 
la parapore est aCCENTUÉL, plus la puissance lumineuse est forte, mais aussi plus le faisceau lumineux est étroit. La 
distance du réflecteur à Ja flamme influc également sur la nature du faisceau lumineux produit. 


Autre d'exemple, nous donnons ci-dessous les résultats d’essais scientifiques exécutés par Pune de nos grandes 


Compagnies de Chemins de Fer, sur un de nos appareils No TT, dit de 1000 bougies, 


\ 


chargeant à 8 kilos de carbure, 


munt d'un bec débitant 300 litres de gaz à Pheure, consommant, par conséquent, un kilog. de carbure à Pheure. 























ESSAIS PHOTOMETRIQUES 
i . Réflecteur sphérique ordinaire 
ORIENTATION DE LA FLAMME Réflecteur para- Sans 
bolique tixe contre la flamme | à 0,04 de la flam.! à 0,08 de la flam. réflecteur 
(Bougies) (Bougies) (Bougies) (Bougies) (Bougies) 
Perpendiculaire au hance du photometre ..,.. 250 
| Parallele au banc du photometre..... Porc #30) 1.000 5.000 1.000 150 
NX 59 sur le photometre...,,,..,,.,,, ‘ses. | flamme invisible at) 210 A) 200) 


Comme on le voit, la puissance lumineuse de cet appareil avec réflecteur sphérique varie de 150 à 4000 bougies 
sunant la façon dont on la mesure et, avec un réflecteur parabolique, elle varie de 


pourrions tout aussi bien le cataloguer comme appareil de 4.006 bougies 


CONSUrUCLEUrS} que comme appareil de mille bougies (comme nous le faisoi 


base pour le classement des lampes intensives, Ia puissance lumineuse avec 


210 à 8300 bougies 
et même 8.000 (ce que font certains 


S, ét nous 


nas}. Par conséquent, en bonne logique et 
comme d'ulleurs pour les petites lampes de mines, c'est la charge maximum en carbure qui devrait servir seule de 


réflecteur n'indiquant en réalité rien de 


precis, Par contre les acheteurs ont interèt a se faire garantir Ja puissance lumineuse de la flamme nue, laquelle 
depend de la qualité du hec de la lampe qui leur est offerte sous la réserve que les conditions dans lesquelles elle est 


mesuret soient bien spécifiées. 


CHOIX D’UNE LAMPE. — Nôus nous permetitons donc de 
choix sur: 16 La charge en carbure: 20 La puissance de la flamme nue; 


recommander 
30 La forme 


aux acheteurs de baser leur 
du réflecteur et la robustesse 


de toutes les pieces constitutives, car les lampes intensives de chantier doivent, par leur destination même, 
être excessivement robustes: un excellent critérium pour cela, c'est de comparer, pour des appareils 


de même puissance, les poids nets des lampes concurrentes 


——— 5 — 
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LAMPES INTENSIVES Srsrene À. BUTIN oëroso 


Plus de 8.000 en service à l'entière satisfaction de tous les clients 


PUISSANCE 
450 à 3.000 bougies 


ÉCLAIRAGE 


le plus puissant 

le plus économique 
etle plus sûr 

actuellement connu 


Aucun 
manchon ou bec fragile, 
aucun accessoire délicat; 


Entretien 
facileetsipeucoûüteux 
qu'on peut le considérer 
comme nul 


Lumière blanche, 
sans fumée 
et insensible au vent 
Ta 
PUISSANCE et DURÉE 
variables à volonté 
pour un mêmeappareil 
suivant le débit 


du bec. 
TS 





Légères, 
simples et robustes. 
inexplosibles, 
aucune Soubape, 
aucune vis, 
aucune surveillanée 
pendant la marche 


Toujours prètes 
à fonctionner, 
Mise en route 
instantanée, 


Jamais 
d’encrassements 
ni de 
condensations 


— 5 — 


Conviennent pour 
les chantiers de travaux publics, 
les quais d'embarquement, 
carrières, docks, 
éclairage de secours ou de fêles 


publiques. 
—_$#— 


CRUE DE LA SEINE (Janvier 1910) Paris à 9h. dusoir 


L'Eclairage rue du Bac et rue de l'Université 


CES LAMPES CONVIENNEN‘, EN OUTRE, PARFAITEMENT COMME GÉNÉRATEURS PORJATIFS POUR L'ALIMENTATION 
DES CHALUMEAUX COUPEURS ET SOUDEURS (Voir pages 26 à 31) 








RÉFÉRENCES 


Nos Lampes intensives de chantiers sont 
les seules adoptées par : 


Les Compagnies de Chemins de Fer. 

Les Armées Française, Anglaise, Belge, Serbe. 
La Marine Française. 

Les Champs d'Aviation militaires et civils. 
La Ville de Paris. 

Le Métropolitain. — Le Nord-Sud. 

La Compagnie Thomson-Houston 

Les Entreprises de Travaux publics. 

Les Sociétés de Mines. 

Les Entreprises de Déchargement. 

Les Compagnies de navigation, etc., etc. 


ace 


PREFECTURE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DE LA SEINE 


TRAVAUX DE PARIS 








Paris, le 21 Mars 1010, 
Eclairage 
(2e Section) 





Je, soussigné, conducteur municipal, chef du Service 
de l'Éclairage de la 2€ Section, certifie avoir ulilisé les appareils 
d'éclairage à l'acélylène de M. Bultin, Ingenieur, 35, rue des 
Martyrs, Paris, el déclare que le fonctionnement de ces appareils 
est absolument régulier el satisfaisant, leur maniement très 
simple et d'une sécurité très grande. 


Signé : BRAYER. 
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LAMPES INTENSIVES Sisrtne À. BUTIN céost 


Nos lampes intensives se recommandent par leur régularité de marche, 
due à lPattaque judicieuse du carbure, lequel est placé dans un bac à alvéoles 
séparécs dans lesquelles l’eau pénètre successivement au fur et à mesure de ET 
la marche ; ce dispositif réduit au minimum les surproductions en cas d’arrût. fe 
Nos lampes intensives sont si robustes que nous pouvons en faire la location 
(Voir conditions page 4). 











llles conviennent parfaitement comme générateurs portatifs pour l’alt- 
mentation des postes de soudure autogène ct de découpage (Voir notre tarif 
special). C'est d'ailleurs ainsi qu’elles sont utilisées par l'Aviation, le Génie et 
dans les wagons de secours des urandes Gompagnies de Chemins dc fer. 








VO ms she 


C. Cloché 
FONCTIONNEMENT 


CHARGEMENT. — Sortir la cloche C de la cuve A, ouvrir les deux 
verrous V et dégager le bac à carbure B, charger ce dernier de carbure 
selon les hesoins et au maximum de la quantité indiquée dans le tableau 
ci-contre, remonter l'appareil et remplir d’eau la cuve A; la lampe est 
alors prète à fonctionner, 


ALLUMAGE. — Ouvrir le robinet du brüleur pendant deux minutes 


te 


environ pour laisser échapper l'air, puis allumer sans autre précaution. CEE 
RE 
EXTINCTION. — 11 suffit de fermer le robinet. : 
REMARQUES. — [a tubulure T sert à brancher un tuyau de caoutchouc 


destiné à alimenter, le cas échéant, un second brûleur porté soit sur un 
trépied spécial, soit sur les tubulures même de l'appareil au moyen 
d'une yenouillèére auxiliaire. On peut ainsi disposer d'un second foyer 
lu nineux ct doubler la puissance d’éclairage de l'appareil. Il ne faut 
qgumaois ouvrir la tubulure TV à moins qu'elle ne soit raccordée avec un 
brileur auriliaire. Nos lampes peuvent se charger avec ‘n'importe quel 
carbure, même le tout-venant. 


B. Bac à carbure 








BECS. — Notre bec, modèle déposé, établi sur des données scientifiques, 
a été adopté par l'armée française et les compagnies de chemins de fer, 
de préférence à tous les autres similaires, aprés deux années d'essais 
pratiques comparatifs, à cause de sa robustesse, de sa simplicité et de 

son rendement lumineux supérieur de 45 à 20 % à celui des autres 

Coupe schématique modèles similaires. Les appareils Nos O, Tet If peuvent être, sur À, Cuve à Eau 

Re one demande et sans supplément, muni d'un bec de débit différent de celui 

indiqué dans le tableau ci-contre, la durée maximum d'éclairage étant 
alors, naturellement, inversement proportionnelle au débit du bec choisi. 





REFLECTEURS. — Xos réflecteurs, tres soignés, de forme sphérique, relativement plats, À grande diffusion, 
excellents pour éclairer de larges espaces sont mobiles sur la tige porte-bec, ce qui permet de déplacer 
le fover lumineux et, par suite, de projeter ie maximum d'éclairage à l’endroit précis où on le désire; leur 
diamètre est de 30 ‘,. Nous pouvons également livrer nos lampes avec des réflecteurs paraboliques concentrant 
davantage la lumiere en donnant un faisceau lumineux plus intense mais plus étroit. 


RSS 
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LAMPES INTENSIVES Système À. BUTIN oërosé 


Modèles réglementaires des Armées et des Compagnies de Chemins de Fer 








Réflecteur mobile sur la tige porte-bec, deux articulations aux lubulures 


A nc + \ » D 
Tole galvanisée soudée à l’autogene 


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 


Nes des lampes. 


Charse:en <arburé (Res 2. 
Consommation par heure (kgs) 


Durée avec charge maximum (heures)... 





Puissance lumineuse Flamme nue :::22: GOÙ 400 | 200 50 30 

(bougies) .......... Réflecteur sphérique.|| 3000 | 2000 | 1000 | 300 | 150 
Poids de l'appareil (Res) ss sis is me OÙ #10) 20 D 
Hauteur de la flamme (metres) ...... . 3.00 | 23.10 | 2.90 | 2.60 | L.o0 
PRIS ar taste D 400 | 350 | 300 | 250 | 125 


Le No IV est à lubulure jixe sans arliculations. 


Genouillère auxiliaire, complète, orientable en 
tous sens, avec robinet, brüleur complet, 
réflecteur, tuvau de caoutchouc (voir fig. 
CE CONITE)S nm pe M ae RENE 400 fr. 


ACCESSOIRES ET RECHANGES 








Injécteur Seuls ii Mines 3 fr. 
Brüleur € Cône d'injection .... , ... ….. . .. 6 fr. 
Fige Porté-Réfectebr eds are 8 fr. 
Normal sphérique, diam.0.300 . .... 45 fr. 
Normal — — maillechort. 30 fr. 
Réflecteurs | Sphérique diam. 0,400...... — 60 fr. 
Parabolique, diam. 0,400 hr 0,120. — 65 tr. 
Lampe intensive Parabolique, diam. 0,370 h'o,160 — 60 fr. Lampe 
montée avec genouillère intensive 
auxiliaire supplémentaire Tuyaux de caoutchoué.… 8e dore le metre. 6.50 N° IV. 


LS 
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NOUVELLE LAMPE INTENSIVE Systeme A. BUTIN 


Série 24 


Fonctionnant par chute d’eau — Très transportable 








CU nouveau modele de lampe intensive fonctionne 
comme nos lampes de mines ordinaires : insensible aux 
trepidations, 1 peut être renversé en cours de marche 
Suns qu'il en résulte aucune perturbation dans son 
tHnCUOoNnnEment. 

Recommande pour Îes travaux souterrains, lPéclai- 
rage des grues de manutenuon, Îles pontons, les postes 
automobiles d'entretien des Tignes électriques, les 


chanuers urbains de travaux particulicrement exposés 
aux. bétévulaidés. Cri, tu 





CARACTÉRISTIQUES 
Charge en carbure. A kgs 8h \., 


© Puissance Iumincuse 


dispomble : 


1000 bougies pendant 4 h, 




















ou 

500 » » 8 h. 
ou 

200 » » 12 h, 

Poids u vide ..,,.., TT 


Poids en ordre de 


marche .,,,,,.... 23 Kk. 

















Encombrement : 
PÉTROLE sets TS pr 
Diametre ,,.,.4.,.. BR ‘à Hs 


















































Pour équiper completement 





GÉNÉRATEUR INTENSIF B. 24 


Ie générateur en lampe intensive, 





il faut lui adjoindre : équipé avec réflecteur mobile 
LAMPE INTENSIVE A. 24 . lo Un bec mtensif, svstème Buun, . Le Générateur seul.., 440 fr. 
de la puissance désiree ...,. 47 fr. 


cquipée avec réflecteur monté Le Générateur comple- 





sur uenouillcre. Re Une genouillere auxiliaire tement équipé, comme 
| | orlentable en tous sens ...... 60 fr. PRIX sur la figure, avec 4m00 
Pre Complet seine 4 450 !r. | | Ë 
se LIN TCDOCIOUT hr ses less. CASE de tuvauxcaoutchouc, 
4o La longueur de tuvaux de une tige support, bec 
caoutchouc appropriée, le mét. 6.50 CR HOUR ae 240 fr. 
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# 





Lampe B. 190 
en tôle d'acier emboutie, fermeture 
par vis en dessus. 
Charge en carbure.... 2 kgs. 
PAUTEUT. seit rames RE ra 






































Même construction que la B. 311, 
réflecteur à auvent monté sur 
genouilière. 

Modele des Chemins de fer de l'Etat 

Charge en charbure.... l kg. 


Hauteur..izsrimrigiven, . 38 4: 
Poids aidés vera 3 kgs 
PELLE: ramasse 60 fr. » 





Série B. 


»n 
n 


20 fr. 
10 fi 


Prix : 


ble de 0 m. SU de long avec réflecteur 


vu 
‘a 

le 
LT 
mi + 
1 © 
on .. 
D 
ee U 
A 
ES 
œ 
Ro 
5 à 
© © 
OA. v 
ae 
D 
ci 
ÊLE 
& 34 
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Pa œ 
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B. 311 
Lampe en tôle d'acier, robuste, 
étrier indépendant, frette pro- 
tectrice à la base. 


Charge en carbure..... 1 kg. 
A TOUT sde on talents AU 
Poids arMides messieurs 2 kgs. 5 
PTIR usa mate 26 fr. » 


LAMPES D'ÉQUIPES À MAIN 



































B: 310 et B. 312 


Lampe en acier et fer forgé, extra 
robuste. 


310 312 


Chargé un 


carbure . 1 k. 2 K. 
Hauteur .... 13 % 5 % 
Poids à vide 5 k. 3 1 Kk. 5 
Prix ..... . | 1495 fr. »| 435 fr. » 


TT 


l jh 
1 


(pl 











B. 315 
Même construction que la B.:311, 
mais avec bec lateral et réflecteur 


sphérique. 
Modele des Chemins de fer P.-O. 
CHAR EU eee .. 1 Ke 
FAURE: 288 psdde 30 %. 
Pords-avidé sens 2 kgs. 5 
PIRE Serenade 35 fr. » 
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Modèle A. 1442 


Bec au sommet 


INDUSTRIELLES DE L'ACÉTYLÈNE 


LAMPES DE MINES A ÉTRIER 


Lampes en tole d’acier emboutie, joint protégé, crochet à bélière, 


bec au sommet. 


Charge | Hauteur! Poids 
Dénominations _ _ à 
carbure | c/m vide 
N° 1 0 k 600 28 1 k 200 
Série À. 141 
N0: 9: O0 400 26 1 100 
Bec au sommet 
| NP se 0 250 24 O0 900 


Série A. 141 


TROIS TAILLES 


Séries A. 142 et À. 144 


14 50 
12 50 
11 50 


Lampes en tole d’acier emboutie, joint protégé, etrier à vis 


indépendante. 


TROIS TAILLES 


Poids 


Charge | Hauteur 
Dénominat.ons en en 
carbure | c/m 
Série A.142 | N°1...0k600 | 28 
Bec D Ne O 400 26 
AU RONREE | No3...10 9250 | 24 
Série À.144 No 1 ...| O k 600 28 
Bec latéral NS 0 400 26 
et réflecteur No 3. O 9250 94 


- 1 k 500 
1 400 
4 200 


18 00 
16 00 
15 00 








Lampe à bec au 
sommet munie d’un 
réflecteur. 


Réflecteur seul. 1.75 





Modèle A. 444 
Bec latéral et réflecteur 


APPLICATIONS INDUSTRIELLES DE L'ACÉTYLÈNE 
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LAMPES DE MINES À ÉTRIER 


Séries À. 914 — A. 916 —- A. 918 


A 














Lampes en tole d’acier emboutie — Joint protégé — trier a vis indépendante monté sur frette pro- 
tectrice ceinturant la base du carburateur. Extra robustes et soignées. 






Grand 
Reflecteur 
parabolique 


en matllechort. 





Bec au sommet Bec latéral et réflecteur Bec latéral aruculé * 
is _. Réflecteur parabolique 
Série A. 914 Série A 916 Série A. 948 
No No 2 No 3 No 4 No 2 No 3 No 4 : 
- 3 : Sur demande dt cin- 
. om les : 0e, DR € € € Sr c S Al MA 
Hauteur en fn. 40% en 2 30 28 26 30 quante pICCES au MINI- 
Poids... 4 K.900! LK 700! 1 K 500 2k. 4 k.8O0 Ï k. 600 2 k. 500 mum nous pouvons livrer 
CRAPOC sr: 0 k.600! OkK:400! 0.250 Ù k. 600 0 k. 109 u k. 250 b k. 600 ce mème modele en N° 2 
| chargeant O0 Kk. 400 de 
PIXEL 48.50| 17. | 16. » 21.75 20.25 19.25 50. : carbure. 














LAMPES DE MINES 


A VISSAGE DIRECT 


UNE SEULE TAILLE 


te 





(IE 
fl 
|| 


| Charge | Hauteur | Poids u 
D Dénomination en “en à PRIX 
| il carbure c/m. vide 


Série C.220 
Bec au centre 


Série C. 224(, 
Bas letét | Ne2.|0k. 400 19 JDk.000 20 » 


} Ne 2.10 k. 400] 19 [0 k. 800! 48 > 








Sur demande, nous pouvons également livrer ces 

deux séries pour charges de carbure de O k.600 {n1) 
Modèle C. 220 Modèle C, 221 et de O k. 250 (n°3), mais par.commandes minima 
Bec au centre Bec latéral et réflecteur de 50 pièces. 





— 12: — 
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LAMPES A VISSAGE DIRECT 


Série P. T.T. 


Modele ayant obtenu le premier prix au concours de l’Administration des P. FT. T. 





Toile emboutie, — Fond’ du réservoir à eau en cuivre. — Diffuseur. — Joint protégé. 


Ne 1 N' 2 







Charge en carbure.| 0 ku. 900 | 0 kz. 271 


DEUX TAILLES 


| Huteur du.éorps.t fe Cor. li c/m. 





Lryn 
Modële A, Modèle A. A, Modèle B. Modèle B. B. Modèle E. 
Bec au centre. Bec au centre. Fond évasé Bec à 400 Fond évasé dit d'Égouttier 
NEA en A7 SD) NL. rssie, 20 fr. »!INe 4 ...., 47 tre SO LME sis 20 fr. Nr De sr 18 fr 
NP re 45 fr. 50] Ne se fait pas en Nv2 [Ne 2 .... 15 fr 850 | Ne se fait pas en No XI Ne se tait pas en Nol 





oibl£B 


Modèle D. Modèle C. Modèle C.cC. Modèle F 
dit champignonniste Bec latéraletréflecteur Bec lateral. Fondévasé dit de fondeur 
No Due 46 fr. » No rs 20 fr. » NS 4.4: 22 fr. 50 N° 2 ...... 46 fr. » 
Ne se fait pas en Ne Ne se fait pas en Nvz Ne se fait pas en Nez Ne se fait pas en No! 
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INDUSTRIELLES DE L'ACÉTYLÈNE 








Siège Social et Bureaux : 35, Rue des Martyrs, PARIS. Tél. : Trudaine 06-18 - Usine : 18, Rue Compans, PARIS - Tél. : Nord 41-42 


LAMPES DE TABLE ET DIVERSES 


Toutes nos lampes sont munies de bagues filetées de qualité supérieure fabriquées spécialement par 
nous-mêmes. Nos réservoirs sont emboutis à la presse au lieu ‘d’être frepoussés, ilslsont par conséquent plus 
robustes et résistants que les modèles similatres repoussés. 








T. 658 


17 Sn. 
0 k. 285 
0 k. 300 


40 fr. 


Lampe en tôle avec 
réflecteur pour applique, 


ou simple 


pour lan- 


ternes, suspensions. 


HE sense 
Poids ss sa 
CHAR r n tee 
Prix : 
Avec applique . 
Lampe seule , 


17 4. 
O0 k. 750 
0 k. 400 


20 fr. 


17 fr. 











T. 621 


Lampe pour tables ct 
suspensions. 


Hauteur ,...,.. 23 %. 

POIdS 32: 0 k. 325 

Charge max.... Ok. 500 
Prix : 

En cuivre ..... 42 fr. 





T. 612 


Lampe tout cuivre. 


HAURS UN usé D hrs 
POSE 0 k. 370 
ÉRARe bu, seu 0 k. 600 


42.50 


1 


1 


; 
T. 640 


Lampe pour ateliers, 
suspensions et  lan- 
ternes. Tôle très ro- 
busté. 


Hauteur......, 23 A: 

POS: Sie es #0 OOÙ 

Charge max... 1 kgr. 
Prix : 

Én tôle: 25 fr 


bise 





T. 613 


Lampe tout cuivre. 


Hauteur ....... 21 €. 
Poids ......,.. Ok. 540 
CAE ss Le CE RFEION 


16.50 





T. 660 


Lampe pour hurcaux 
suspensions et  lan- 
téFnes. 


Hauteur ....... 20 %. 

Poids ......... Ü k. 00 

Charge man. J'Rer 
Prix : 

En cuivre...  25/fr. 
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LAMPES POUR BOULANGERS 











LAMPES AVEC DISPOSITIF 159 LAMPES AVEC DISPOSITIF 160 


- ; Charge six Ne Charge 
Modeles (1) HN DES PRIX Modeles (1) ancarhere PRIX 
315 1 kg. 40. » SE 1 kg. 35. » 
16-1 0 k. 600 26.75 4-1 Uk. 600 27.50 
6-2 0 Kk. 400 20.25 914-8 0 k. 400 26. » 
{1} Les modeles mentionnés ci-dessus sont ceux des pages précédentes du catalogue, — Nous pouvons, sur 


demande, et pour commandes importantes équiper de la même façon Îles séries 144, 142, PTT. 


TUYAUX 


pour crapauds 





Tuvaux caoutchouc, pre- 
mivcre qualité. 


162 
ROBINET TRANSFORMATEUR 





Ie mètre ..,.... se. Gr 


161, — CRAPAUD ROBUSTE $e montant sur toutes les 


Tuyaux caoutchouc, pre- lampes de notre catalogue, 


mivcre qualité, guipés avec Poids 1 kg. GUÛ . permettant d'alimenter 
une toile protectrice en | simultanément ou separé- 
h dciér En fonte avec-tige ét réflecteur ;:;:+. fra 48: 5 mentun bec etun crapaud. 
Fa INÉTÉ rene 10 fr. Crapaud seul, sans tige n1 réflecteur ..... 7.50 Prises, a A5 fr. 


— 15 
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LANTERNES DE CHEMINS DE FER 











, A 
Nord 250 Nord 924 
Modèle de la Gie du Nord moe de Cie CRNoLe 

k Tout cuivre, carburateur renforce, 

lout cuivre porte-hec orientable 
Hauteur se iséasratents. 20 ae. HUGUES Er panne nat 
Poids à vide,............. Le TOO Poids Vds mate Di 160 
GChaTO MANUEL 52% 0 Kk. 250 | Charge maximum ......... 0 k. 250 
Pris sue ON Su Dre Pr patronne est 50 fr. 


| | | | 


l 
| l en 


l 





Midi 924 





Midi 400 : ) 
Modèle de la Cie du Midi RoAAle Se SA GIS GRIS 
Fôle et cuivre Honor sentis 2 Lanta Die, 
| : Poids à vidé............ 1 kR 350 
Hauteur ............... 33 a. Charge maximum ........, Ok. 400 
Poids à vides ssitiaes Rk. D N ue s 0e 75 fr 
Charge maximum .......,. D 60G ET ee chargeant 
Prix ssumsdes sourate 80 fr. a Ok. 700. Prix ........, 85 fr 





P.-L.-M. 400 
Modèle de la Cie P.-L.-M. 


lee cuivre ct aluminium 


Ptit pssmeseshsesse 25 m : 

Poids à vide..........,.,. L k. 300 
Charge MANU sus: € k. AUD 
Prin aies ie 75 ir. 





P.-0. 400 
Modèle des Gies P.-0, et P.-L.-M. 


out eurvre. Retlecteur parabolique 


HET LS pra re ce ie 
Poids a vide.,..,.,,...... U k. 850 
Chorus Mann... 2 UK. AUU 
Prix sean sonen diinuaéentt 65 ir. 
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LANTERNES DE CHEMINS DE FER 


: Nord 41-42 














Nord 470 P. L. M 470 

Modèle à 3 feux et 2 volets. Modèle à 1 feu et 2 volets. 
: rouge et vert. lout Ce ins es rouge et vert. Lout cuivre 

HEURE as ab es VE Es ue De M UE, ou Fhauteur te 
Pa le LM > K 300 Poids dE art piece Lil 2 Mo Rae. LE ÉRRE nr 
SU en de nr ARE NE Charge maximum .,.,., uk. 230 | | CR fie 26 
pue MUNENUM eee 0 k. 500 ‘ fe Charge maximum 0 k. 500 

A Re 90 tr. 50 ir. PINS AU Rene 80 fr. 





Est 700 £ 
Modèle de la Gie de l'Est èl Chemins de fer de l'État 
odèle de la Cie de S Modèle des emins de fer de a sd dé hamine doté 


Tout cuivre 
Verre.rouge amovible se logeant dans 
une gaine à l'arriere. 


fout cuivre 


Be orientation fixe. Poignée souple. d'Alsace-borraine, nickelée 


27 D 


brette protectrice à la particintérieure. en 
rene ne ra maees 28 ‘nc Hauteur eee. D tea le SD ee Mere à ce 
DR un net DO Pod idem ue NS NN ms DK #00 
CRE TANT rer Uk. 700 | Charge maximum. ...... 0 Ù De NAT SE ANR, vessie Ok. 180 
PRIX és tale cart Re I RTS TR 60 fr. Primates 59. fr. 
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_ LANTERNES DE CHEMINS DE FER 














L. 514 — L. 518 
_ _ Lanterne extra-forte-Tôle 
P. L. M. 924 RTE Se La es : “06%. 





Modele avec tournette pour feux, Pond Mans le cbritante Fi 480 Fout cuivre 
rouge et vert. — Fer blanc et cuivre ChAreC mat nr OROOD | ART 4 et à dur are 
ER secs se dis den 30 PORN EP Mas ea 2 k. 000 
Pois aide. . 2 k.: L. 514. verres pro- : Chargé Maximunt.:s … Ok. 300 
Charge maximum ‘à Prix téués et réflecteur. 82 fr. ‘ 
Prix | L. 518, verres protégés 50 tr. Pr RM nes on 50 fr. 





F. A. 600 F. B. 600 
Lanterne de Locomotive Lanterne de côté Lanterne àe Locomotive 
TO ét ete Pôle. ét euivre . Lolé 4er Cire 
FAURE 22e a Le and Ge Hauteur ...... RSS ee 13 %. Hauteur ....... RAR 18 %. 
Poids à vide......... ... A k. Poids à vide. ...,..... .……… 3 k, 700 | Poids à vide..,.,...... .. 3 k. 800 
Charge maximum ....... … Ok. 600 | Charge maximum ......... dk 6001 CHATS MARDI ne 0 k. 600 
Prix ..... Ne ae DOUTE Prix vent Lis ex, AOÛ TE Prix ......... Re 420 fr 
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LANTERNES DIVERSES 





Lanterne ‘224 | Lanterne H. 500 


A vissage direct. 


Lampe de mine à feu protégé, formant 
véritable lanterne aussi solide que nos 


Corps emboutt - Cage amovible 
en cuivre. Très robuste. 


| lampes de mines,extra robuste, munie 
Hauteur... 30 A. de notre lanterneau articulé incas- | 
A 4 k. 500 sable. Tôle emboutie. 
| ÉURe De aies be nr Are 
A ES De Ad: l''Poids 4 vides sant. arr. 1 k. 300 
| Chargé én: Carbure à, 0 k. 400 
PRESS rude etness ns = 33 fr. PCR idee are 30 fr. 


wi 


L. 213 L. 221 


Petites lanternes à main 
Fer blanc et laiton 





- Tél. : Trudaine 06-18 - Usine : 18, Rue Compans, PARIS - Tél. : Nord 41-12 





Lanterne ‘‘ 6 pans ” 
Brevetée — Déposée 
Simple, robuste, plus économiqueque 


les lanternes à globedites. Tempètes » 
Hauteur 5 


héurmde sent us QD 
Poids à vide ......,,..,... { Kk. GG 
Cha Cu te CEE. 24 re, 0 k. 500 
en tôle d'acier... 45 fr. 
PRIX tout en CUIVrE...., 50 fr. 


Le modele cuivre remplace avanta- 
geusement Îles lanternes dites ‘Marines’ 





LANTERNES SOURDES 


Lanterne L. 252, avec volet à res-| Lanterne L 8, volet mobile, mème 


Pausant éaalement 2acerocher aux cvérec | . SOrE: même Consirienlon qué-notrel -Consiraetion Que notre ligtébne 
ments. Pour facteurs, contrôleurs, etc. lanterne Nord 250. Tout en cuivre. Alsace-Lorraine, Niekelée. 
Hauteur........ 16 %. A0 262 AMATEUR NE dou ess 20 fa. | Hauteur....,,,..,.,..,.... De, 
Poidle serre 0 k. 500 0 k. 4501 Poids à vide....., ds 1 k. 100! Poids à vide ..........,... 1 k2100 
'RAOE mad 0 k. 400 0 k.110]) Charge en carbure : 2.4.4 Ü-K 260/-Charge en éarbur ee. 4 24 Ok. 150 
PER rss 26 fr AO RER Es <a Poe nee AO APN BE Em sE ceeesediueee 60 fr. 
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LAMPES ET LANTERNES DIVERSES 








Fo 


| 


F 
| à 
UT. d 


D 


Vire toy 























S. P. 256 T. 920 
LANTERNE DE POMPIERS LAMPE APPLIQUE 
Nouveau modele des Sapeurs-Pompicrs en lole plomice, peinte, loncuoennant par 
Contact. 





de la Ville de Paris. Réflecteur émail. 
Article solide 


FLAMBEAU Tout cuivre. tres robuste. ï > . 
lie dé P RARE RS Den ste 500 gr. 
dit de Pompiers Nr ue | | e He 

Fout cuivre e RUE RUN se AR ee RS ER Ce Ne A SES 18 !) k. e Hauteur: PR 32 m: 
Charge ....... U k. 400 POS Syee tesrs reverse .… 1 Kk. 300 POS ame nnnse 1 Kk. 500 
PH ares 40 fr. Ph Step ess .. 60 fr. PRES er ab mue see Des 37 Fr: 


| 


Ï 


| 





‘LA VIGNERONNE” 





C 137 


Lampe pour la | 
DESTRUCTION DES PAPILLONS RÉPAESIEAMEES DE POCNE 
(Pyrale, Cochylis, Endemis, etc : A vissage direct 
GRAND PRIX au Concours spécial de Carcassonne a 
La plus simple et la plus robuste de toutes les Lampes- . | 
Pièges. I sufht de la plonger dans un baguet quelconque Charge ..... do Sd 65 ur. 
pour qu'elle produise sans réglage de pointeau (elle n en 
a pas} une belle lumicre fixe, elle fonctionne bien, même ÉD anne ee nains nn tan HIT. 
avec de l’eau sale. | _ 
à re ne : c, Pers en NS NN ARC ain ss) ROUTE 
Lampe en tôle d'acier galvanisé ....... a Pre AOC. : 
Chabat ces 300 grammes. DE à à TR D A Latane BE 
{ 
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SUSPENSIONS 



























614. Suspension avec lampe, 
chargeant à AU gr. de carbure. 
Diamcétre de l'abat-jour a ‘%. 


RP 
RO ÿ 


QE) ET 


NS 4 





Prix de la suspension complete, 
AVEC MP télé vases 37 fr. 


325. Suspension pour raccor- 300. Suspension tres so1gnée Lu me tout cuivre 45 fr 
der par tuvau de caoutchouc à etrobuste (mème construction que ' ! 
un uéenerateur. rés robuste. les lampes de chantier 310). La lyre et l’abat-jour seuls 
pour bäteaux de pêche. Hauteur, 59 ‘. — poids, 3 kus. pour recevoir une des lampes de 

: charge, 1 kg. la page lu. 

FOR RS Prix avec globe ...... 17517. Paie ou ar 20 fr. 

+ . CHiIVre TOULE 440 fr. — sans globe......,., 450 fr. | 


Fr 
= Tr 


\ 


APPLIQUES ET RÉVERBÈRES 
0 


se 








973 892 910 873 
: Réverbère 4 faces Réverbère 4 faces 
’ éverbère 6 faces 
Lanterne d’applique us Deñdi sure Doteat R 
Flauteur......,..., DÙ (.] Hauteur ...,...,.., 0 %. | Hauteur ....,...... 74 nn. | Hauteur ........,.. T2 
Lunterne seule..,., 47 » | Lanterne seule..... 55 » lanterne seule..... 75 » Lanterne seule...., 95 » 


Avec lampe L 640. 72 » | Avec lampe L 640. 80 » | Avec lampe L 640. 400 » | Avec lampe L 640. 120 » 

Ces réverbcres peuvent être garnis avec la plupart de nos lampes à bec central, mais nous préconisons l'emploi 
de notre lampe L 640 construite spécialement dans ce but, avec réservoir à eau conique, ce qui réduit au minimum 
le cône d'ombre portée. 


= ST — 
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| LANTERNES POUR VOITURES 











V 250 et V 254 Dispositif latéral V 31 
‘ui | a verre rouge | | 
Lanterne pour camions, tôle Sons Pos . | permettant de satisfaire Lanterne cuivre poli, 
d'acier emboutie extra- solide, mr au code de la route et forme ronde. 


s’'adaptant à nos modèles 
p Hauteur 28 % 


Es re . Da on . 500 V RO et V #54, ainsi Bud 1e 100 
Joorrse Lt ssss h l S, < # S 5 54 u stress + 

ChaMRe ri prose aise 490 gr. Charg.O0k.250 O0 k. 250 Es nue lANTSRReS Charpesnasse 0 k. 850 

Pris Lover 60 fr. Prix. 37/fr. 50 fr. PIX Siam. D'ufr PrIX is 55 fr. 





Générateur B 74 et B 75 Générateur 628 Générateur 626 
Cuivre poli. p' voitures et camions, très robuste pour camions, tôle emboutie 
Hatier rie 30 33 a Hantene.ns és. ET 28 %. extra-robuste. 
Poids.....,... I k. 850 2 k. 200 POIdS En rés rammcemans 4 Kk. 90Ù FAURE SAS RES 30 %. 
Charger sara 0 k.650 1 k. 000 Chatenet 0 Kk. 600 POIUS ea mue 2 k. 400 
Brit. ui 75 fr.  A00fr. Prix Tôle emboutie.. 924 fr. 50 Charge... bosses 1 k. 100 
Cinvré pos 35 fr. » Prix ii ART TT 35 fr. 


Supplém. pour nickelage. 15 fr. 25 Er. 
| — 22 — 
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PHARES er GARNITURES pour AUTOMOBILES 





Phare demi-boule 
Miroir Mangin démontable. 


Phare Cylindrique 


Pourcamions-Miroiroptique 





Phare extra-plat 


Pour voitures et voiturettes. 
| Diamètre extérieur : 4175 %. 
acte Dome Modèle de Luxe 
le la port 

190" 1 230", RÉ S P'S01! tive pole sursis 420 fr. 
Cuivre poli.... 78tr.| 80 fr. 180% | 830 P308:.Guiire MiéReles Erermseen séues. ADO 

Cuivre noir... 84 fr.| 94 fr. Tout cuivre .. 80tr.| 400 fr. Supplément pr bras pivotans et oscillant 
Tôle et cuivre, 72fr.i 80 fr. TFôleetcuivre. 60fr.[ 72fr. pour fixation sur pare-brise ....... | 40 fr. 





Lanterne arrière pétrole Garniture Camion 3 pièces 


Entièrement rivée, demi-cuivre, 
deux Jlanternes avant et une 


Petit Modèle 


° : . , lanterne arrière. 
TOME ON EpONS 29e Prix de la garniture de trois 
— nickel ,,..,,., 45 fr. lanternes .,,.,,,,,,...,, 100 fr. 





B 56. 


Lanterne arrière pétrole 
Enticrement en cuivre 


Diamètre de là porte ...… 100 %. 
La pièce, cuivre poli.... ‘85 fr. 
— He Rs 45 fr. 
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BECS ET ACCESSOIRES 


ÉBECS BULLIER BECS UNION 





PourCycles 
Prix Prix..... 0.50 





Les prix des Becs BKAŸ S varlent 
<uivant le cours du change de la 
livre Fterling. 


BECS BRAY'S 











Bec conjugué LUTA Bec conjugué Stéatite * Roni. 31r. Deto 0.80 Beto. 0.55 Ceto. 0:55 
Dehors. Sites Prix ......... 1.25 
Fra 2: ft: 

331 Tube 
de masuic spécial, 
pour joints de bec. 


PAL issue 1.50 





930 Pince 
pour becs d'exc. qualité. 
pouv, Servir & TOUS Usages 


PTIXute dan es 8.50 





Extra-forts, modele de l'Armée et des 
Cie de Chemins de fer. Longue durce, 





932 Pince 931 Taraud 


903 Contenance 
ne Etuis-Nettoyeurs _ Rene 
plate ordre prhecs.  prpasdevisdeshecs Nickelé En ds lens en kgs. 0 10 bis “ON. 5 Al 
PrIX sr 4:50 PrRi LS: model Ps is 0.75 Prix...... 0.75 Prix: 18 » 30 » 35» 40 » 50» 90» 
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ACCESSOIRES ET RECHANGES 





Griffe porte-tulipe 
cuivre embouti. 





Étrier complet 
visindépendante. 


Prix unique 
rour Îles trois 
illes de lampe 
de mine, 3 » 





Étrier complet ordinaire 
simple pour lampes série 
A. d#1 (Voir page 11). 


Prix 2 50 





Bagues iiletées p' lampes 
à vissage direct filets triang. 





$ : | Diamètre ...,. 40m/m 60m/m 

Abat-jour tôle, peinture émail, Prix(la paire). 250 3 » 

diamètre: 18 c/m. les mémes,filetscarrès 6 » 
PFIRX 25 aa te ie ho 8 » 





Joints de caoutchouc 
Pour lampes 


courantes . Pièce 0 45 
Pour lampes | 
d'équipes.. Pièce 4 20 





Nouveau porte-bec à rotule. 

Modèle normal.......... 0 60 
Se fait sur demande en toutes lon- 
gueurs et pour toutes inclinaisons. 


Porte-Globe en cuivre 


SIMPLE: sure nbinie 5 50 
Avec griffe porte-tulipe:Prix 6 50 





Crochet 
Tube diffuseur 
En cuivre...,... 6 2e 
PR Mers ue Coupelle avec tube diffuseur 
Täa2t hes pour = En cuivre.......... 4 » 
ei Le En fer blunc....... O0 60 
Prix 2: 40 » 


Patte Le bélière 
O0 10 


em MA] 
| Rallonge droite cuivre. 
| Longueur 10 c/m, 2 » 
1e 





Coupelle simple 





: Chaque c/m en plus O 140 En cuivre.......... 0 30 
Prix; 0 20 Enter Mes res 0_20 
Poignée 
Prix... O 40 





Vis de serraye 
Prix..... O 80 





Bouchon décolleté 
En cuivre..,.. 0 50 
Bague pour de O0 50 


Petit bouchon 
0 50 0 50 


Réflecteurs pour lampes de 
B C 


Protège-bec 
embouti...., 








En cuivre 


mines, 


Corps d'étrier 
Prix... 4 30 





Pointeau quelle Diamètre...  OmOt) 008 "16 Ow19 
que soitlataille ï 

Se. 2e A » Lailon..... 2 » 2 50 10 » 20 » 
Avec siège, 1 25 Maillechort . 2 50 3 50 45 » 25 » 
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POSTES PORTATIFS 
SOUDURE AUTOGÈME & DÉCOUPAGE 


Système A. BUTIN (Breveté S.G.D.G.) 














+ L 


SIMPLES PLUS DE 3.000 
. | EN SERVICE 
dé DANS 
L'ARMÉE FRANÇAISE 
ROBUSTES 
ke LES 
COMPAGNIES 
SÉCURITÉ DE CHEMINS DE FER 
ca FRANÇAIS er ETRANGERS 
ee 
LES 
BON MARCHÉ GRANDES USINES 
ET 
X- ENTREPRISES 





Contrôle et Réception d'une fourniture 
de 200 postes complets avec caissons 


destinés aux Équipages de Ponts du Génie de l’Armée française. 


INDISPENSABLES dans toutes les usines de quelque importance, 
les Garages, Ateliers de réparations, Chaudronnerie, Tôlerie, etc., sur fous les Chantiers 
et dans toutes les Entreprises. 


Ro 


Potins, bois 
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_ 


GÉNÉRATEURS PORTATIFS 
SYSTÈME À. BUTIN 


fonctionnant par contact 


Modèles réglementaires de l'Armée et des Compagnies de Chemins de fer 
Plus de 3.000 en service 


— Ces générateurs très portatifs, ne sont pas soumis au classement, 
les industriels qui les emploient ne sont donc pas astreints aux sujétions 
administratives applicables aux établissements classés. — [ce gaz acétylene 
est produit sous une pression d’eau de 50 à 8o centimètres (suivant la taille} 
éminemment favorable à la sécurité de marche et au bon fonctionnement 
des chalumeaux. — Nos appareils sont construits sur le même principe, 
avec Je même soin et la même robustesse que nos lampes intensives de 
chantiers et se composent des trois seules pièces : cuve À, carburateur B, 
cloche à gaz C, le tout en tôle «l’eau d'acier galvanisée de 1 m/m d’épais- 
seur soudée à l’autogène. 

— Le Bac à carbure B, à double fond, est divisé en alvéoles dont 
l'attaque se fait successivement, ce qui économise le carbure et en syn- 
chronise l'attaque. — La Cloche à gaz C est surmontée d’un épurateur 
que l’on peut remplir de coke ou mieux d’heratol ou catalysol. 

— La robustesse et la simplicité de nos générateurs les ont fait adopter 
depuis dix ans par l'Armée et les Compagnies de (Chemins de fer à leur 
entière satisfaction ainsi que le prouvent les centaines de commandes 
successives qui nous ont été passées par ces Administrations. 


— Nos GÉNÉRATEURS A. servent uniquement pour la soudure 
et le découpage. — Nos GÉNÉRATEURS AB, comportent en outre le 
même dispositif d'éclairage que nos lampes intensives, ce qui permet de 
les utiliser pour les travaux de nuit. 


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 





B. Bac à carbure 















M0 
cn. 


éd 1 
1 


l 















































NUMÉROS DES APPAREILS ..... Dane ef méet 4 2 3 
D ———— 
Üenérateur AB portatif, Charge maximum en carbure {kgs)...... rie EL 8 ! 
muni de sa soupape de Production d'acétylène par charge (litres) ....... 4.800! :2,100[1,200 
a aan Production maximuim d'acetylene par heure (litresi| 7.000! :3,500[ 1.800 
de l’armée française) Pression de l’acétylène à la sortie du générateur 
(millimétres d'eau). issus fais te A0 SON) 400 
Épaisséur maxima des tôles que l’on peut souder] #0 et 20 2 
(en millimètres) ..,........... A PR 
Pordssa. vidé Fhéshs used us este 36 at} 1 
Poids en ordre de marche (kgs)...., 118 | &Q 16 
SÉRIE À à fncombrement { Hauteur... ç_100 | 0.85 | 0.70 
Diametre ..... st 0r4tO 0:88. 02 
PTIR rer a Elense 270 | 220 | 170 
Poids Acvide (KES) Hugues. | 40 53 25 
pis Poids en ordre de marche (kgs) .....) 122 8 50 
C 4 NT er ne 
(rénérateur A port tif, SERIE AB Encombremt avec genouillère repliée. un MR Et “ Part nai 
muni de sa soupape de 0.41 1 098 | 0.32 
Lie Prix État DAS | 360 | 310 | 260 
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POSTES COMPLETS PORTATIFS Sysrtme À. BUTIN 


MODÈLES INDUSTRIELS 


pour Ateliers, Usines, Chantiers, Entreprises, Garages 
. Fonderies, Serruriers, Chaudronniers 











POSTES 0e SOUDURE : ‘ RES ve 

Puissance: épaisseur maxima des tôles que l’on peut souder avec chaque( 30 ", 95 mn. Fo 

DOSÉÉ Sidi mens Ne ue Re eue ANR RENE Dust let au-dessus or 

Chase am ÉTÉ ATOUT RUE r are NA CU Rte: DNA Te 16 Kk. 8 k. 4 K. 
CHAQUE POSTE COMPREND : | 

Un générateur série À avec épurateur..... Ne LR. 210 290 170 

Une soupape hydraulique ..... ......... SR ee en a 40 40 40 

Un mano détendeur o à 5 kgs .................... de odedne dires 110 110 110 

Unschaltmeau sonde ‘À BA TES. ee one ea NN res 180 190 120 

Une longueur de 3 mêtres de tuyaux pour acétylène RE 15 15 15 

— — — DNVOBNE LAS A HR Rasa 15 15 15 

Une Due: délGnEttes 2e die Rae ou a dote D o 5 

Prix des Postes complets dus ess tests nets nets de 635 525 475 


P SITES DÉ OUPAGE Leur composition est la mème que celle des postes de soudure, Île 
DE chalumeau soudeur étant remplacé par un chalumeau découpeur 


avec tuyau spécial d'oxygène. 


\ Réduit-détoupant-msquia toits aus PE 691 641 591 
Avec chalumeau } Ke _— RE | 741 691 641 
découpeur { No — AUSUÉSSUS de OUR si sde 791 741 691 


POSTES DE SOUDURE Leur composition est la même que celle des postes de soudure, auxquels 


on ajoute un des trois chalumeaux découpeurs suivants avec son tuyau 


ET DÉCOUPAGE spécial d'oxygène de coupe. 


( Réduit-découpant iusqu'a 191 asus a NS ETS 871 761 711 
Avec chalumeau No 1 e A Dr dt ot A 921 811 761 
découpeur { N°9 — au-dessus de 50 %, ........ 971 861 811 


— L'armée française, les grands réseaux de 
chemins de fer ont adopté nos postes por- 


POSTES © SOUDURE . DÉCOUPACE tatifs avec adjonction de notre dispositif 
DE d'éclairage intensif (voir notre générateur 
AB) d’une puissance de 4300 à 3.000 bougies. 

ET ÉCLAIRAGE INTENSIF Supplément unilorme pour tous les 


postes pour l’adjonction du dispositif d’éclai- 
ÉD DATES Ce sé sas 90 francs. 


———— "NX © 


La composition des postes ci-dessus a été établie en vue de permettre la comparaison de nos 
prix avec ceux des autres constructeurs nous pouvons naturellement la modifier ou compléter selon 
les désirs de nos clients ; en particulier, nous nous permettons de leur recommander de prendre 
une plus grande longueur de tuyaux et dadopter pour ces derniers les tuyaux cuirassés ou 
protégés. 
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POSTES COMPLETS PORTATIFS Sysréme À. BUTIN 


MODÈLES RÉGLEMENTAIRES 


Nord 11-12 








POSTE DU GÉNIE « 


de l'Armée Française et des C'* de Chemins de Fer 


OMPASNIES 


Pour no de ponts, 


de Chemins de 


fer, Chantiers navals, grandes entreprises, etc. 


Plus de 1.500 en service 


COMPOSITION 


(iénératelir À: B: Nos. 
Réflecteur maillechort. : 
Tiges porte-réflecteur. 
Tubulure articulée. 
Brüleurs complets. 
Soupape hydraulique, 

tvpe « Génie ». 
Tubulure de soupape, laiton. 
Manodétendeur 0 à 20 kus. 
Chalumeau soudeur No 2, 
l'êtes de rechange pour do. 
Chalumeau découpeur No 2. 
Fêtes de rechange pour do. 


10 Metres tuvaux pouracétylene 


Metres tuvaux pour oxvuène. 


I 


VI R d 


pa 


} 


> ER 


Bidons a carbure de 5 kgs. 
Ecrous à oreilles laiton. 
Rondelles de contre-écrou. 
Colliers ligature laiton. 
Raccords doubl. p'raboutage 
Paires de lunettes. 

Pince de gazier. 

Pince universelle. 

Bobine fil laiton. 

Boite graisse consistante. 


Boite pâte à polir. 
Rondelles cuir pour joints. 
Boites allumettes tison. 
Feutre d’épurateur 


2 
! 
I 
l 
1 
1 Boite pate pour joints. 
1 
2 
2 
[ 
l 


S Metres tuyaux p' découpage. Cadenas d'artillerie. 


Le tout renfermé dans un caisson à ferrures 
extra-robuste, couvercle doublé tole. 





Prix : 1.950 ir. 


POSTE DE L'AVIATION pe üies accien, Garages 


Réparateurs, Fonderies, etc. 


Cadenas d'artillerie. 


Plus de 400 en service 1 Générateur A. B. No 3. 1 Ecrou à oreille. | 
1 Réflecteur maillechort. 2 Rondelles de contre-écrou. 
1 Tige porte-réflecteur. 4 Colliers ligatures. 
COMPOSITION 1 Tubulure articulée. 2 Raccords doubles pour raboutage. 

Le tout (sauf le générateur) 2 Brüleurs complets. 1 Paire de lunettes. 

‘ ne 3 1 Soupape hydraulique € Aviation». 2 Rondelles cuir pour joint. 
renfermé dans un solide t Tubulure de soupape. 3 Mètres tuyaux pour acétylène. 
coffre en bois à ferrures. 1 Manodétendeur o à 3 kilos 5 Mètres tuyaux pour oxygéne. 

Prix: 750 fr. : Chalumeau soudeur No r. Feutre d’ eépurateur. 


Tètes de rechange pour do 


our wagons de secours | 
Spore Pompiers Ë < 
Entreprises de demolitions, etc. 


COMPOSITION 


1 Générateur série A.B. No 2. 

1 Chalumeau découpeur No 2. 

1 Soupape hydraulique tvpe «Génie» 
20 Juyaux cuirassés pour oxygène. 
acétvlène. 
1 Manodétendeur o à 20 kilos. 
2 Raccords doubles pour raboutage. 
5 Colliers ligatures. 
1 Paire de lunettes. 


Prix : 1.200 fr. 


20 == — Ê=s 





Vuc des trviux de déblaiement de l'accident de Melun (nov, 
gfncraleurs série À. 1} {découpage el éclairage simullanés,. 


198) exécutés avec nos 


SR 


Wii 
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SOUPAPES HYDRAULIQUES 


Nos soupapes sont amovibles et s’accrochent simplement au rebord 
de la cuve des générateurs. À chaque générateur correspond une 
soupape déterminée calculée spécialement pour la pression du gaz 
fourni par le générateur et pour sa production horaire maximum. Elles 
sont munies de deux robinets, l’un avec tubulure placée à la sortie du 
gaz, l’autre servant à contrôler le niveau de l’eau. 


{_Soupape ordinaire pour raccord caoutchouc..... Æ4O fr. 
PRIX — type Aviation, raccord rigide .... .... 60 — ; 
{ — type Génie, raccord rigide laiton..... 80 — 





sônt les plus rationnels ; ceux que nous offrons ont un 
excellent rendement dû à leur bonne construction et à la 


Génie. Aviation, Ordinaire. 
CHALU M EAUX SOU DEU RS Pour les postes portatifs,les chalumeaux a debit variable 





CHALUMEAUX A. B. CHALUMEAUX PICARD pression relativement élevée du gaz fourni par nos 
——— générateurs. 
Nes 4 2 Réduit 4 2 
Nombre detètes î 7 4 fi 7 
Débit d'acétylne) 100 1.000 29 100 1.000 
a lhèure à a a à à 
(litre) 1.000 | 4.000 300 1,000 | 4.000 
Epaisseurs 1 10 L/R se 1Ù 
soudées à à a à à 
{en ",) 1 50 0 40 30 
Prix (complel)| 4120 180 140 225 285 
Béecs de rechanrel 3.90 5,00 2.50 ».00 5,00 








CHALUMEAUX DÉCOUPEURS 


Type Pyrocopt a jet central d'oxygène 





Modele réduit, découpant jusqu’à 15 %, 3têtes. 200 fr. 


No 1 — —  50%,2 — 250 fr. | 
No 2 — au-dessus de 50 %, 4 — 300 fr. 
Tuyau avec raccords pour l'oxygène de coupe... 36 fr. 
MANO-DETENDEURS 
D'OXYGÈNE 
Deux types : 


Pour soudure seule, gradué dc o à 3 k. 
Pour soudure et découpage — oùà20k. 


Prix unique : 140 fr. 





COLLIERS-LIGATURES 


En laiton estampé, pratiques, robustes 


RACCORDS DOUBLES serrage instantané à la main, 


Modèle recommandé 





Pour jonctionner deux morceaux Pour tuyaux de : bete, fa Er 
de TUVAULE ue a pan 5 Îr. Me lis etes | 
} É = + 20 ul ns 2.00 
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S Nous préconisons les tuyaux cuirassés pour 
TUYAUX CAOUTCHOUC SOUPLE leurs qualités de résistance et de durée et parce que 


ce sont les seuls satisfaisant aux exigences admunistrativei (protection contre les détériorations par brûlures). Nos 
prix sont les mêmes pour les tuyaux destinés à l'acétylène où à l’oxvgene. 


Tuyaux 3 plis toile, ordinaires. ,....... ...... à eu. Lermetre. 5: 5» 
— — spirale dAeler. Le, nas MS — 7 50 
—. — DURS SÉS annee HUE n — 40. » 
— — — et spirale .. ,,  ,..... — 412.50 





simples 5 francs. — Monture aluminium 6 francs. — Monture cuir 8 francs. 
LUNETTES Verres de rechange. La paire 8 francs. 


A s. é . : : ‘ { , , ; 4 à ÿ 
Pour les travaux exigeant l'emploi d'acétylène très pur, nous conseillons d’adjoindre à 
nos générateurs un second épurateur auxiliaire amovible que l’on garnira d'Hératol ou de 

Catalysol, l’'épurateur du générateur étant garni, lui, de coke ou de charbon de bois en petits morceaux : 


ÉPURATEURS AUXILIAIRES Pour débits, jusqu'a LA0U tres... 44 LA Ai cat srou PADATESS 
Tôle galvanisée, Tres robustes. — — 3.000 — . .... ...... 7 .. ... 80 —; 


Modèles réglementaires de l'Armée et des Compagnies de chemins de fer. 


BIDONS A CARBURES a Extra forts. Très utile surles chantiers. Voir page 24 du 


Catalogue. 


ss CATALYSOL..,.... Le kilogramme. 3 fr. 50. —- HÉRATOL........ Le kilogramme. 8 francs. 
EPURANTS Se vendent en boites de 3 kgs, 10 kgs et en fûts. 


MÉTAUX D'APPORT 


SOUDURE DES FERS ET ACIERS SOUDURE DES CUIVRES ET LAITONS 
Fil en fer spécial. Diam. 1à 3%, Le ktlogr.... 4.90 Fil de cuivre PRGSPESTERX: Diam Ra". Le kg. 14. » 
! : File léiron. Lettre sion: Ras uns — A1. 
— — — AaRy — ….. 4.70 ! 
= De — 44. : 
— le Sucué, haguettes dé msn sun. D D 


Poudre décapante. Le kg, 22, », les 100 gr.... 2.80 


SOUDURE DE LA FONTE SOUDURE DES BRONZES 
Baguettes de 4 m.,.,. ...... … Le kilogr.... 4.80 Baguettes de bronze phosphoré{ de %. Lekg. 46. » 
— Dons ets Ms — ser cs 5 PAUT de 6%. — 14. 
| soudure des bronzes mécaniges. ( deBa14" — 183. » 
— D filets 5# — .... 3.80 | 
Pouure décapante. Le kilogr. 8.50. Ok. 500... 8.50 EN de LU Ne D. 
| pour de 5%: — 415. ; 
soudure des coussinets. deRà14%.— 14,» 
SOUDURE DE L’ALUMINIUM Baguettes pour soudure de cloches de 4%. — 18. ; 
— — — 6—  — 16. ; 
Fil d'aluininium. Diam, 2à 6%, Le kilogr.... 148.» . . … BalAm — 148 , 
Pasmettes ne Male: Fadiet ts ee …. 26.» 
h D CRM DANSE BRASURE DES CUIVRES ET LAITONS 
— M LA un ses a —_ ses 48: 
Brastiré dalumimuin:reae — .... 24.» Baguette no 4, très fusible,..,..,,.. Le hilogr. 12.» 
Poudre décapante, Le kilogr. 60 fr., les 100 gr. 6. » = ne D, Mons. fUSIDIS 2, des — 10 » 
_— 31 — 


cf -11 pion : ‘12 ‘(obt) Sruvq ‘suedwo? on1i ‘jy fous) nou 2p apquesuap anA 


me te rite 
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